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Po wprowadzeniu wynikéw pomiaru do arkusza kalkulacyjnego mozna obliczy¢ sprawnosé kotowrotu
— Doswiadczenie 1 jako srednig arytmetyczna wynikéw z ostatniej kolumny tabeli.

-~ Badanie sprawnosci kotowrotu <
Doswiadczenie ilosciowe polegajace na wyznaczeniu sprawnosci kotowrotu.

Problem badawczy

Wyznaczenie sprawnosci kotowrotu

Materiaty niezbedne do przeprowadzenia doswiadczenia

Model kotowrotu, statywy, sitomierz, ni¢, obcigzniki

Przebieg doswiadczenia

Na oba walce kotowrotu nawijamy nici. Do jednej z nich przy-
mocowujemy sitomierz F (rys. 1), mierzacy site potrzebna do
podniesienia ciezaru Q, a do drugiego obcigzniki.
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Mierzymy promienie walcéw kotowrotu: Rir.
Zapisujemy dane do tabeli.
Zmieniamy liczbe obcigznikéw i powtarzamy pomiary.

Opis doswiadczenia

Sprawnos¢ urzadzenia jest réwna stosunkowi pracy (ener-
gii) uzytecznej do pracy (energii) wiozonej.

= _ . 1009% Rys 1. quel kotowrotu, sitomierz (F) i obcigz-
niki o ciezarze Q.

Warunek rownowagi kotowrotu (podnoszenie obcigznikéw

o ciezarze Q ruchem jednostajnym) oznacza réwnos$¢ momentow sit, czyli:
R-F,=r-@

Taki warunek bytby spetniony, gdyby sprawnos¢ kotowrotu byta rowna 100%,

czyli F, oznacza wartos¢ sity przy 100% sprawnosci kotowrotu.




