Doświadczenie 1
„Prezentacja zjawiska fotoelektrycznego”
Należy przygotować:
· Dwa elektroskopy połączone z płytkami cynkowymi
· Źródło promieniowania UV (lampa kwarcowa, lampa dyskotekowa UV,…)
· Źródło promieniowania widzialnego (latarka, wskaźnik laserowy,….)
· Laska ebonitowa i laska szklana
Przebieg doświadczenia
1. Laski elektryzujemy przez tarcie, a następnie elektryzujemy elektroskopy połączone z płytkami cynkowymi

2. Naświetlamy oba elektroskopy silnym strumieniem światła widzialnego. Notujemy wyniki.

3. Naświetlamy oba elektroskopy strumieniem promieniowania UV. Notujemy wyniki.

Jak można wyjaśnić rozładowanie elektroskopu naładowanego dodatnio?
















Doświadczenie 2
„Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej fotokomórki”
Należy przygotować:
· Zasilacz prądu stałego z możliwością regulowania napięcia 0-100V
· Lampa elektryczna o mocy 40-60W
· Woltomierz prądu stałego 
· Mikroamperomierz prądu stałego
· Przewody połączeniowe
Przebieg doświadczenia
· Połącz układ pomiarowy według rysunku. 

· Ustaw napięcie na zasilaczu na 0 V
· Ustaw lampkę naprzeciw fotokomórki w odległości 20 cm i skieruj strumień światła na fotokatodę.
· Zmieniaj teraz napięcie od 0 do 100 V co 5 V. Zapisz w tabeli (tabela-1) w załączonym arkuszu kalkulacyjnym wartości napięcia i natężenia płynącego prądu (UWAGA: Nie przekraczaj napięcia 100 V, gdyż możesz uszkodzić fotokomórkę).
· Na podstawie wpisanych wartości wygeneruje się charakterystyka prądowo-napięciowa fotokomórki. 
· Spróbuj (jeśli nie potrafisz sam, to z pomocą nauczyciela zinterpretować otrzymane wyniki.

„Badanie zależności natężenia prądu w fotokomórce od natężenia światła”

Dalszy ciąg poprzedniego doświadczenia

Przebieg doświadczenia
· Korzystamy z podłączonego układu z poprzedniego doświadczenia.
· Ustaw napięcie na fotokomórce na 100 V
· Ustaw lampkę w odległości 20 cm
· Zakładając, że strumień światła z lampki jest strumieniem równoległym (nie rozbieżnym) natężenie światła będzie odwrotnie proporcjonalne do odległości od fotokomórki
· Dokonaj pomiaru natężenia prądu zmieniając odległość lampki od fotokomórki od 20 do 50 cm co 5 cm.
· Dane zapisz do tabeli (tabela-2) w arkuszu kalkulacyjnym.
· Zostanie wygenerowany wykres zależności natężenia prądu płynącego przez fotokomórkę od natężenia padającego światła (właściwie od 1/R)
· Spróbuj (jeśli nie potrafisz sam, to z pomocą nauczyciela zinterpretować otrzymane wyniki.
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